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ECOMONT 16+ SAFE 2 Sicherheitsrollladen
Einbruchschutz nach Mass

Das stabile System für 
grossflächige Anwendungen.

AUTOROLL MAXI 55 ist die erste Wahl für Tore und andere grosse Flächen. Langlebig,  

sicher und extrem stabil erfüllt dieses Rollladen-Profil von RUFALEX die höchsten  

Ansprüche für den täglichen Gebrauch im privaten oder öffentlichen Raum. 
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AUTOROLL MAXI 55 ist eine flexible und montagefertige Kastenlösung mit Motorantrieb. 

Das Tor ist sehr platzsparend und eignet sich dadurch besonders für Garagen, Kioske, 

Schiessstände usw.. Doch den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – wo 

immer grosse Flächen geschlossen werden müssen, wird AUTOROLL MAXI 55 eingesetzt. 

Denn der Rollladenpanzer ist durch geschäumte, rollgeformte Profile stabil und sicher 

konstruiert. Auf Wunsch kann AUTOROLL MAXI 55 gegen Einbruch bis zur Widerstands-

klasse 1 ausgerüstet werden mit zusätzlichem Sicherheitspaket unten. Die Bedienung ist 

einfach und unkompliziert. Das Tor lässt sich mit dem Taster oder mit dem Funkhand-

sender mühelos öffnen und schliessen. Schliesslich machen modernste Sensortechnik und 

ein zeitloses Erscheinungsbild  AUTOROLL MAXI 55 zu dem Produkt auf dem Markt, 

das neue Massstäbe setzt.

RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55
F +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Das bewährte Ecomont 16+ System wird bezüglich Sicherheit durch den Widerstandsfesten ECONOSAFE 37 Rollla-

den ausgerüstet. Auf den richtigen Untergrund und gemäss Zertifikatsvorgaben montiert, erreicht diese Lösung die 

Einbruchwiderstandsklasse 2. Bei Neubauten empfiehlt sich eine Sturzabmessung von 150 – 170 mm. Hand sowie 

vollautomatische Bedienung sind möglich. Die Untersichtsblende wird mit einem Klipp-System direkt an der Kon-

sole befestigt. Die Frontblende kann bis zu einer Breite von 2 Meter direkt an der Konsole befestigt werden. Das 

System kann modular mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

technisches Datenblatt, 03.04.2013

  Drei Antriebsvarianten

  Sicherheitspaket

  Mückenschutz

Sicherheit WK2

geprüftes Element: 1400 x 1600 mm 
vorwärts rollend in Sturz

 300 kg

 150 kg
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RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55
F +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Technische Hotline für Kunden: 
+41 (0)34 447 55 77
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Eigenschaften ECOMONT 16+ SAFE 2

Max. Breite: 3500 mm / 4500 mm hängend

Max. Höhe: 2900 mm

Max. Gewicht: 40 kg

Panzer:  ECONOSAFE 37

  5 m2 max. Fläche 

 

Antrieb: Kurbel  350 mm min. Breite 

  max. 2,5 m2 

 Motor  780 mm min. Breite 

 Federzug 780 mm min. Breite 

  max. 2,5 m2 

 
   Nische minimal bei  Nische minimal bei  
 Anzahl Höhe Welle 40 mm 8-Kant Position Lager Welle 60 mm 8-Kant Position Lager * Überstand
 Stäbe System  Adapter 50 mm   Adapter 70 mm

   hängend montiert

 45  1725  1860 150 80 155 85
 50  1910  2060 155 85 160 85
 55  2095  2260 157 85 165 85
 60  2280  2460 165 85 170 90
 65*  2465  2660 170 90 175 100 5
 70*  2650  2860 175 100 180 100 10
 75*  2835  3060 180 100 190 110 20
 80* 3020 3260 185 100 195 110 25

 * Wickel überragt Konsole
 Alle Angaben in mm. Die Massangaben beziehen sich auf den jeweiligen maximalen Wickeldurchmesser und geben das grösste Systemmass.

Wickeltabelle ECONOSAFE 37

 alle Masse in mm

Windlastwerte mit Rollladen ECONOSAFE 37 gemäss Norm EN 13659

Rollladenpanzer ECONOSAFE 37 Natur elo-
xiert
Fensterprofil eloxiert mit Plexi-Glas (nicht FASIF 
geprüft)
Licht- und Lüftungsschlitze
Tageslichtprofil RUFALUX (nicht FAISF geprüft)
 
Antriebsvarianten
Kurbel mit Getriebe SIMU 1424 (max. 2,5 m2)   
Kurbel ausziehbar
Getriebearretierung an Lagerkonsole  
Antrieb Federwelle  
Funk-Motorenmodul Welle 60 mm, SIMU T5E Hz 
mit Sender
Motorenmodul Somfy Oximo WT 
Funk-Motor Somfy 60 mm “Oximo RTS”
Funk-Motor Somfy 60 mm “Oximo iO”
Zusätzliche Bedienungselemente für elektrische 
Antriebe

Wellenmodule Ojas
Ojas Wellenmodul 60 / 34
Ojas Wellenmodul 60 / 17

Führungsschienen 
Führungsschienenverstärkungsprofil

Mückenschutz 
NETKIK Fensterdimensionen 2000 x 1700 
NETKIK Tür 1400 x 2500 

Lagerkonsole Ausführungsoptionen
Kit-Untersichtsblende 90 mm eloxiert 
Kit-Untersichtsblende 130 mm eloxiert
Kit-Untersichtsblende 170 mm eloxiert 
Haltewinkel zur Lagerung der Untersichtsblende

Frontblenden
Frontblende 220 mm eloxiert 
Frontblende 260 mm eloxiert 

Befestigungswinkel
Befestigungswinkel, für Lagerkonsole, 16 x 140 
mm
Befestigungswinkel, schiebbar für Lagerkonsole, 
104 x 70 mm
Befestigungswinkel, schiebbar für Lagerkonsole, 
104 x 70 mm
inklusive Blendenbügel bei Rückwärtsmontage

Verschluss-Systeme
Handriegel mit Feststellschraube, eloxiert
Zentralhebel in Endschiene 8 x 53 mm
Zentralhebel in Endschiene 8 x 77 mm
Standardschloss in Endschiene 8 x 77 mm
Sicherheitspaket ECOMONT 16+ oben

Thermolackierung

Ausführungen und Optionen

Windlastklasse

Führungsabmessung 23 x 36 mm 23 x 36 mm 23 x 36 mm 23 x 36 mm 23 x 36 mm 23 x 36 mm

Ausführung 

Windführung bei Be-
hang-Höhe 3000 mm 4500 4500 4500 4500 4500 4300

1 2 3 4 5 6
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Einbausituation

Lagerkonsole mit Untersichtsblenden

Untersichtsblenden

Untersichtsblenden aus Aluminium mit Soll-
bruchstellen für Tiefenanpassung. 

FührungZusatz-Haltewinkel

Frontblende Befestigungswinkel Lagerkonsole

Einbauvarianten

Führungsschienenverstärkung

Getriebe max. ausziehbar auf 100 mm

Kabel Motor

Evtl. Freiraum für Stecker: A = 150 mm, B = 30 mm

Antrieb Motor

Getriebenische 

Halterung für die Untersichtsblende auf versch. 
Blendenhöhen anpassbar

Modul 22  Modul 26 Modul 35
Position 190-220 mm Position 220-260 mm Position 240-350 mm 

Untersichtsblenden-Modul
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Massdetails

Einbau in Lamellen-Sturz

Wellenhöhe

Führungs-
höhe 

Systemhöhe
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Bohrungen bei Führungshöhe

>2000mm>1500mm<1500mm
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