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MONTFIX SAFE 2 Sicherheitsrollladen - die
integrierte Kastenlösung mit erhöhter Widerstandskraft

Das stabile System für 
grossflächige Anwendungen.

AUTOROLL MAXI 55 ist die erste Wahl für Tore und andere grosse Flächen. Langlebig,  

sicher und extrem stabil erfüllt dieses Rollladen-Profil von RUFALEX die höchsten  

Ansprüche für den täglichen Gebrauch im privaten oder öffentlichen Raum. 
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AUTOROLL MAXI 55 ist eine flexible und montagefertige Kastenlösung mit Motorantrieb. 

Das Tor ist sehr platzsparend und eignet sich dadurch besonders für Garagen, Kioske, 

Schiessstände usw.. Doch den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – wo 

immer grosse Flächen geschlossen werden müssen, wird AUTOROLL MAXI 55 eingesetzt. 

Denn der Rollladenpanzer ist durch geschäumte, rollgeformte Profile stabil und sicher 

konstruiert. Auf Wunsch kann AUTOROLL MAXI 55 gegen Einbruch bis zur Widerstands-

klasse 1 ausgerüstet werden mit zusätzlichem Sicherheitspaket unten. Die Bedienung ist 

einfach und unkompliziert. Das Tor lässt sich mit dem Taster oder mit dem Funkhand-

sender mühelos öffnen und schliessen. Schliesslich machen modernste Sensortechnik und 

ein zeitloses Erscheinungsbild  AUTOROLL MAXI 55 zu dem Produkt auf dem Markt, 

das neue Massstäbe setzt.

RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55
F +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

MONTFIX ist die Rollladen-Komplettlösung für alle Vorbauvarianten ohne Nische. Das System ausgerüstet mit 

einem Econosafe Rollladen und einem Sicherheitspaket entspricht der Einbruch-Widerstandsklasse 2. 
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  Antriebsvarianten

  Rollladenpanzer

 Endschienenverriegelung
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  Kasten

Sicherheit WK2

geprüftes Element: 1400 x 1600 mm 
vorwärts rollend in Sturz

 300 kg

 150 kg

1500 2500

1500 2500

  Sicherheitspaket
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Eigenschaften MONTFIX SAFE 2

Max. Breite: 3500 mm / 4500 mm hängend

Max. Höhe: 2500 mm

Max. Gewicht: 40 kg

Panzer:  ECONOSAFE 37

  5 m2 max. Fläche 

 

Antrieb: Kurbel  350 mm min. Breite 

  max. 2,5 m2 

 Motor  720 mm min. Breite 

 Federzug 780 mm min. Breite 

  max. 2,5 m2

Rollladenpanzer
Fensterprofil eloxiert mit Plexi-Glas (nicht FASIF 
geprüft)
Licht- und Lüftungsschlitze 
Tageslichtprofil RUFALUX (nicht FAISF geprüft)

Antriebsvarianten 
Kurbel mit Getriebe DURAFORCE (max. 2,5 m2) 
Kurbel ausziehbar   
Antrieb Federwelle (max. 2,5 m2)
Funk-Motorenmodul Welle 60 mm, SIMU T5E Hz 
mit Sender 
Motorenmodul Somfy Oximo WT
Funk-Motor Somfy 60 mm “Oximo RTS”
Funk-Motor Somfy 60 mm “Oximo iO”
Zusätzliche Bedienungselemente für elektrische 
Antriebe 

Wellenmodule Ojas
Ojas Wellenmodul 60 / 34 
Ojas Wellenmodul 60 / 17 

MONTFIX-Kasten
Kastenverbreiterung pro Seite (mind. 27 mm)
Blendensverstärkung Stahl 2 mm, lackiert
Anti-Dröhn-Platte zur Schallreduktion 

Führungsschienen
Führungsschienenverstärkungsprofil 

Sicherheitspaket 
Sicherheitspaket oben
Sicherheitspaket unten (eloxiert)

Verschluss-Systeme 
Handriegel mit Feststellschraube, eloxiert
Zentralhebel in Endschiene 8 x 53 mm
Zentralhebel in Endschiene 8 x 77 mm 
Standardschloss in Endschiene 8 x 77 mm

Thermolackierung  

Ausführungen und Optionen

Minimale Platzverhältnisse

 alle Masse in mm

Windlastwerte mit Rollladen ECONOSAFE 37 gemäss Norm EN 13659

 MONTFIX 
 ECONOSAFE 37 

Kasten Elementhöhe    
140 mm 1100 mm
167 mm 1800 mm
182 mm 2500 mm
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Windlastklasse

Führungsabmessung 22 x 55 mm 22 x 68 mm 22 x 55 mm 22 x 68 mm 22 x 55 mm 22 x 68 mm 22 x 55 mm 22 x 68 mm 22 x 55 mm 22 x 68 mm 22 x 55 mm 22 x 68 mm

Ausführung 

Windführung bei Be-
hang-Höhe 2000 mm 4500 4500 4500 4500 4500 4300

1 2 3 4 5 6
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Einbausituation

Kasten

Führungsschiene AntriebeFührungsschienenverstärkung

EinbauvariantenM
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Blendenverstärkung

167, 182 mm
MONTFIX Kasten

140, 167, 182 mm
MONTFIX Kasten
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Massdetails

Einbau mit Fensterrahmenverbreiterung im Licht
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+ Mass Endschiene = 15 mm
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Bohrungen bei Führungshöhe

>2000mm>1500mm<1500mm
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