G5 IXeN

technisches Datenblatt, 17.03.2015

Rollladenprofil

MAXI 55

RUFALEX

Rollladenprofil MAXI 55, Aluminium, aussen mit hoch-abriebfestem Polyamidlacksystem lackiert.
Die Profile sind doppelwandig, vollflachig mit 100% FCKW-freiem Polyurethan ausgeschaumt und
konnen sehr platzsparend aufgewickelt werden. MAXI 55 ist nicht nur robust und sicher, sondern
erhoht auch die Lebensqualitdat massgeblich: Die Lichtschlitze regulieren den Lichteinfall je nach Ta-
geszeit und kénnen selbst bei geschlossenen Rollladen fiir konstante Beliiftung sorgen.
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Eigenschaften Maxi 55
Deckbreite: 55 mm
Nenndicke: 12 mm
Gewicht pro m?%: 3.7 kg
Ausfuhrung: mit 3 Rillen

Problemloses
Alu-Recycling moglich
ALU Cycling g

Windlasten

Einbaumasse

Maximale Breite des Behangs bei Standard- oder Windlast-
ausfuhrung in Abhangigkeit der Windlastklasse.

bis 1700 mm 185 mm
bis 2500 mm 215 mm
bis 4000 mm 270 mm
RUFALEX Rollladen-Systeme AG T +41 (0)34 447 55 55

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg F +41 (0)34 447 55 66

indastesss -----

Windlast 5000 5000 5000 5000 3900 3100
Technische Hotline fur Kunden: www.roll-laden.ch
+41 (0)34 447 55 77 rufalex@rufalex.ch



