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Das stabile System für 
grossflächige Anwendungen.

AUTOROLL MAXI 55 ist die erste Wahl für Tore und andere grosse Flächen. Langlebig,  

sicher und extrem stabil erfüllt dieses Rollladen-Profil von RUFALEX die höchsten  

Ansprüche für den täglichen Gebrauch im privaten oder öffentlichen Raum. 
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AUTOROLL MAXI 55 ist eine flexible und montagefertige Kastenlösung mit Motorantrieb. 

Das Tor ist sehr platzsparend und eignet sich dadurch besonders für Garagen, Kioske, 

Schiessstände usw.. Doch den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – wo 

immer grosse Flächen geschlossen werden müssen, wird AUTOROLL MAXI 55 eingesetzt. 

Denn der Rollladenpanzer ist durch geschäumte, rollgeformte Profile stabil und sicher 

konstruiert. Auf Wunsch kann AUTOROLL MAXI 55 gegen Einbruch bis zur Widerstands-

klasse 1 ausgerüstet werden mit zusätzlichem Sicherheitspaket unten. Die Bedienung ist 

einfach und unkompliziert. Das Tor lässt sich mit dem Taster oder mit dem Funkhand-

sender mühelos öffnen und schliessen. Schliesslich machen modernste Sensortechnik und 

ein zeitloses Erscheinungsbild  AUTOROLL MAXI 55 zu dem Produkt auf dem Markt, 

das neue Massstäbe setzt.
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Rollladenprofil
MAXISAFE 55

Rollladenprofil MAXISAFE 55, stranggepresstes Aluminium, farblos eloxiert 9–15 µ. Erhältlich in 

doppelwandiger oder einwandiger ausführung, sowie mit Plexiglas Fensterprofilen oder RUFALUX 

Tageslichtprofilen.
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Problemloses
Alu-Recycling möglichEigenschaften Maxisafe 55

Deckbreite:	 55 mm

Nenndicke:	 12 mm

Gewicht pro m2:	 9.8 kg

Ausführung:	 3 Rillen

Lagerlänge:	 7m

 

Einbaumasse

Fensterhöhe Technisches Wickelmass

bis 1700 mm 185 mm

bis 2500 mm 220 mm

bis 4000 mm 265 mm

Windlasten

Maximale Breite des Behangs bei Standard- oder Windlast-

ausführung in Abhängigkeit der Windlastklasse.

Windlastklasse 1 2 3 4 5 6

Windlast 5000 5000 5000 5000 5000 4000

Einwandig		  Doppelwandig

Fensterprofil		  RUFALUX Tageslichprofil
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